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KERZENFILTER KF170215  

Ausführung Stahl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: KF170215 Skizze DN50, Schraubdeckel 

Anwendungsgebiete 

Alle Süßwasserarten, Chlorsalzwasser, Meerwasser, Öle, Melassen, Fette, andere. 

 

Daten 

Nenndruck  16bar Bauart PN10/16  andere auf Anfrage 

Durchsatz  25m³/h bei DN50 

  

Gehäuse  wahlweise, nach Bedarf und Beständigkeitsanspruch:    

Edelstahl 1.4301 (ASI304), 1.4571 (ASI316) 

Stahl: S235; P235  

 

Beschichtung  Kunststoff-Beschicht  
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Anschlüße  R1" Drainage Schmutzseite 

   R1" Entleerung Sauberseite 

   R1" Wassersensor 

   R1/2" Temeratursensor 

Siebkorb  Edelstahl 1.4401 

Filtergewebe  Edelstahl 1.4401 oder 1.4404 

Kerzen   nach Wahl  Standart 38" 

Dichtungen  NBR/Grafit  

Filterfläche  ca. 2600 cm² 

Gewicht  ca. 55kg 

Volumen   

Druckverlust  <0,2 bar unverschmutzt 

Deckel  Schraubverschluß (Standard) mit Entlüftungsschraube  oder alternativ 

Schnellverschluß  

 

Anschlüße für KF170215 nach Bedarf  

Alle zur Dimension des Rohrgehäuses passende Anschlußarten, maximal aushalsbar bis DN150, 

Muffen mit Innengewinde, Nippel mit Außengewinde, DN- oder SAE-Flansche  

 

Feinheiten Siebelemente  

Edelstahlgewebesieb mit Kunststoffhalterung Material 1.4404 

 

µm 500 300 200 130 100 80 50 35 20 10 5 2 

mm 0,5 0,3 0,2 0,13 0,1 0,08 0,05 0,035 0,02 0,01 0,005 0,002 

 

Dichtungen  Material NBR 

Andere Dichtungen nach Beständigkeitsbedarf und auf Anfrage erhältlich. 

 

Optionales Zubehör: 

- Flanschversionen: Gegenflansch und Dichtungen für Anschlüsse 

- Schnellverschluß-Deckel (statt Schraubverschluß)  

- Glyzerinmanometer (bis 10bar) 

Schmutzanzeige/Differenzdruckmesser:  

- Delta P (mechanisch, Friedrichs Filtersysteme) 

- PN1024/PA3024 IFM digitaler Differenzdruckmesser mit Satellit  

- Wassersensor für Drainageventil 

 

Technische Änderungen vorbehalten 


