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Das Funktionsprinzip, wollen wir Ihnen hier anhand eines AP5011 im Schnitt verdeutlichen
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Das Medium strömt 
über den Eintritt in 
das Gehäuse Innere 

Die Schmutzfracht 
gelangt durch die 
Strömung in den 

Siebzylinder

Die Flüssigkeit 
Passiert das Sieb 
von Innen nach 

Außen

Das Filtrat verlässt 
den Filter und die 

Schmutzfracht wird 
zurückgehalten
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Durch den 
Volumenstrom, 
lagert sich die 

Schmutzfracht am 
Sieb ab

Es bildet sich auf 
dem Zylinder 
Inneren ein 
Filterkuchen 

Der 
Druckunterschied 

zwischen Schmutz-
und Sauberseite 

nimmt zu

Die Steuerung 
Überwacht diesen 
Differenzdruck und 

löst einen 
Spülvorgang aus
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Während des 
Spülvorgangs, öffnet 

sich das Spülventil und 
der Motor läuft an

Durch die Öffnung, wird 
der Filterkuchen durch 

eine Unterdrucklinse an 
der Saugdüse vom Sieb 

gerissen

Der Motor bewirkt eine 
Axiale Bewegung der 
Saugwelle, sodass die 
gesamte Fläche des 

Siebes ab gereinigt wird

Nach dem Spülvorgang 
der etwa 30-60 sec 
dauert, schließt das 
Spülventil und die 

Saugwelle fährt in ihre 
Ursprungslage zurück  
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WICHTIG, Der Filterprozess läuft kontinuierlich weiter und der Betrieb wird nicht unterbrochen!
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Verschmutztes Sieb vor der Selbstreinigung.
Der Filterkuchen ist hier deutlich zu sehen

Siebelement nach der automatischen 
Selbstreinigung
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Die aquaPROFI Serie - Merkmale unserer selbstreinigenden Flüssigkeitsfilter

► Filtration im laufenden Betrieb ohne Betriebsunterbrechung.

► Durchsatzleistung bis 350m³/h. (abhängig von der Ausführung)

► Feinheiten 2μm bis 500μm.

► Abreinigung auch bei geringem Betriebsdruck 2 bar.

► Spülung mit Rohwasser.

► Vollautomatische Auslösung der Rückspülung (Selbstreinigung).

► geringes Spülwasseraufkommen.

► Baukastensystem erlaubt Anpassungen und Sonderwünsche.

► Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten wie: Kühlwasser, Prozesswasser, 

Sperrwasser, Salzwasser Bewässerungssysteme, Abwasser, Oberflächenwasser.
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Modell AP713 AP3011 AP5011 AP7013

Gehäuse 1.4301, 1.4571 oder St37 pulverbeschichtet

Filtration im laufenden 
Betrieb bei ~ 100 µm

bis 50 m³/h bis 100 m³/h bis 150 m³/h bis 250 m³/h

Rohranschlüsse*
DN25, DN50, DN80 oder 
Außengewinde 1" und 2"

DN80, DN 100 oder 
Außengewinde 2"

DN125, DN 150 DN150, DN 250

Feinheiten 2–500 µm

Filterfläche 700 cm² 3.000 cm² 5.000 cm² 7.000 cm²

erforderlicher Nenndruck 1,5–2 bar

Spülung mittels Prozesswasser

maximaler Betriebsdruck 10 bar

maximale Temperatur 110 °C

Steuerung SIMATIC S7 1200 mit Touch-Panel oder LOGO
* Weitere Rohranschlüsse auf Anfrage
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Lassen Sie uns ein gemeinsames Projekt finden.

Vielen Dank
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