Technische Daten—AquaPROFI 5011

Vollautomatisch selbstreinigende Fliissigkeitsfilter

» Die Reinigung des Filters, findet im laufenden Betrieb statt. Eine Umkehrung der Stromungsrichtung wie bei
klassischen Riickspiilfiltern ist nicht notwendig.

» Der Filter eignet sich zum Einbau in bestehende Leitungssysteme. Ein Fundament ist nicht notig.

» Er lasst sich senkrecht oder waagerecht betreiben, wenn maoglich ist die senkrechte Variante vorzuziehen.

» Fiir den Betrieb des Filters sind nur vier Dinge notig:
Stromzuleitung 230V/400V, druckfiihrende Leitungen (min. 2,5 bar) ,vorbereitete Rohranschliisse und eine
drucklose Leitung fiir den Spiilwasserabfluss (Schlauch oder HT Rohr) .

Endlagenschalter

24V/DC Motor i

)

Rohranschliisse

Grundeigenschaften AP5011
Mdgliche Gehdusewerkstoffe:
Max. Durchsatzleistung

Min. Betriebsdruck:

Max. Betriebsdruck:
Filterflache:

Max. Betriebstemperatur:

Werte

1.4301,1.4571, S235JR
160 m3/h (bei 150um)
2,5 bar

10 bar

5000 cm?

110°C

Ausfiihrung
Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet (Korrosionsschutzklasse C5)
Abhangig von der Filterfeinheit und der Schmutzfracht

Wahrend der Spiilphase

Bei nicht brennenden Medien

Splildauer ca. 30 Sekunden Abfahren beider Endlagenschalter
Splilwassermenge 0L Abhingig vom Vordruck und Offnungswinkel des Abwasserventils
Anschliisse Werte Ausfiihrung

Anschliisse Zu-Ablauf:
Anschliisse Messinstrumente:
Anschluss Abwasser/Spiilventil:

Splilwasserablauf

DN125—DN150
R1"/ R2"

R1“/R1%" /R2"
DN50 oder mehr

Loser Flansch, (Andere AnschlussgroBen auf Nachfrage méglich)
Edelstahl Muffen, S235JR Nippel
Bronze, Edelstahl

Fallend, in drucklose Leitung

Steuerung

HMI / Steuerung:
Einspeisung
Antriebsmotor
Elektrisches Ventil

Endlagenkontrolle

Werte

230V / 400V
24V/DC, 3A
24V/DC, 4A
24V/DC

Ausfiihrung
SIMATIC S7 1200 mit Touchpanel KTP 700 oder LOGO
Ohne Pumpe / mit Pumpe

FPM463

Verschraubung M12 Offner mit Kontrollleuchten

Feinheiten der Siebelemente, Edelstahl 1.4404

mm 0,5 0,3

0.2 0,13 0,1
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0,002
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